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Factor de emision para la red de Honduras

Presentacion en linea a actores principales: gobierno, empresa de electricidad,
banco/agencia de desarrollo. Audiencia: 10 personas

Karla Solis y Eduardo Cardoso
Centro Regional de Colaboracion (CRC) de Bogota
21 Mayo 2015

Una alianza entre el secretariado de la Convencion Marco de Naciones Unidas para el
Cambio Climatico (CMNUCC) y CAF banco de desarrollo de América Latina
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Actividades principales

ﬁ)mentando el MDL

« Creando proyectos
MDL

Fomentando y
usando las
herramientas del
MDL, linea de base
estandardizada

Fomentando las
historias exitosas




El factor de emision

« El factor de emision de la red electrica de un pais es un valor que
representa la cantidad de emisiones de dioxido de carbono (CO2) que son
producidas por cada unidad de electricidad generada. Por ejemplo, el
factor de la red de Honduras, basado en datos del 2008-2010, es de 0.6
tCO2/MWh

Aplicacion del factor de emision de la red:

« Estima el potencial de reduciones de emisiones de una actividad de
mitigacion

» Pronostica el potencial de ingresos debido al negocio de carbono, bajo el
mercado voluntario como obligatorio

* Ayuda a tomar decisiones cuando se planea proyectos de electricidad

» Prepara al gobierno a tener mejor opcion para recibir donaciones o
préstamos de bancos/agencias de desarrollo, ya que éstas toman en
cuenta el criterio del ‘clima’
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roceso de desarrollo del factor de emision

Proceso de calculo

Definir cual es lared,;

Los principales datos para el calculo son (Gltimos 3 o 5 afios mas

recientes):

a) Cantidad anual de electricidad generada por todas las plantas
conectadas a la red,;

b) Cantidad y tipo de combustibles consumidos anualmente por cada una
de las plantas que utilizen combustibles fosiles; o tipo de tecnologia de
generacion de cada una de las plantas que utilizen combustibles
fosiles;

c) Fecha de inicio de operacion de todas las plantas conectadas a la red,;
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Proceso de desarrollo del factor de emision
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Adopcion de la
linea de base
estandarizada

Validacion de la
solicitud
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Propuesta de trabajo para desarrollar el factor de emision

Actor Tiempos | |

iempos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Conocer a los actores: gobierno, IDB-Honduras X
compania electrica, IDB, CRC,

otros

Datos de generacion electrica para IDB-Honduras ASIRASIRA

cada planta/unidad generadora
Ultimos 3 anos: 2012, 2013, 2014

- Calcular el factor RCC Bogota XX

Reportar el calculo RCC Bogota =

Resultado 1:
- Entrenamiento a los actores RCC Bogota/IDB X X

relevantes Honduras/gobiern
o AND
Enviando el paquete de calculo a RCC S R O R

UNFCCC para su aprobacion (bajo Bogota/IDB/DNA




Gracias |
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rcchogota@unfccc.int

Skype: rcc.bogota
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